SOGEMA Services a mis en place un
laboratoire d’analyses.

L'objectif est de proposer des
analyses ponctuelles ou de
surveillance des installations clients
avec mesure de la pollution de leur
huile hydrauligue.
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#Analyses ponctuelles (reactivite) |
ou surveillance des installations clients

#I\/Iesure de la pollution de I huile

‘Diagnostic d’anomalies

3 séquences d’analyses :

1- BASE HYD RAU LlQU E (aspect/couleur, Indice d’acide (T.A.N.), viscosité a 40°C, Teneur en eau)
2- BASE + comptage de particules

3- BASE + comptage + gravimétrie / analyse de la membrane



Des rapports sont établis avec préconisations
et permettent de réaliser des interventions de maintenance préventive.
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Exemple de rapport

RAPPORT D'ANALYSE DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
ET DE LA CONTAMINATION PARTICULAIRE ET ACQUEUSE DE FLUIDES HYDRAULIQUES

|~ échantilion | 2012/12/042 [N ande
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ATTENTION D

|0ate de la demiére intervention de maintenance

Societe OURRIGURU K KKK Marque ANV
Adresse XORCRXNIIIIAK pelation - 68 NORMAL
oo XOCO0000000AC0000C iscosié 4 40°C 8 & s
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of . 18000
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ouleur (visuel)

Aspect

photo de la membrane réaligs

@ggandissement 50x

Nore/100mL
11135
6028
>14 pm 1350
>21 pm 678
>38 um 157
=70 um 9
Code 150 4406 14113111
Code NAS 1638 7
osité a 40°
v 40°C mm2ss 52,66
Eau ppm 137
dice d'acide (TA 198 3,61 54,3
g(KOH)g [3.15 162
étrie 0
e dessa mL 50

orRmetrie 0,8 ym, mo1. 42

NDE
I oice N
[ e
: viscosité, 0°C

13/08/12

137
3,13 II 3,15 52,66
20 2/12

& air et I'étanchéité du réservoir par

Niveau de pollution en baisse, & surveiller

Présence de fibres

La viscosité,
probleme
des combsants.

La teneuflen eau est satisfaisante.

recirculation troj vé, (désaération insuffisante)

t plutot basse, ce qui pourra amener plusieurs
ont une mauvaise lubrification et frottements et usure

ie reste trés élevé, qui peut efre du a une
élevée | des entrées d'air, un taux de

rapport a I'atmosphére.

Il faut surveiller I'évolution éventuelle de ces parameétres.

vérifier 'existence de points de chauffe ou I'existence d'une usure,

anormale d'un composant provoquant cette forte oxydation, et
prévoir un remplacement total ou partiel de la charge d'huyj

Références nomatives disponibles sur demande
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12/12/2012 | sa techni ~

filtres en étre vénfié réguiié L

conseil du mois
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Identification client / machine / huile
Synthése analyse

Photo de la membrane au microscope
Résultats détaillés

courbes de suivi des
caractéristiques du fluide

Commentaires et préconisations
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